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更低的光致衰减（LID）
优异的低辐照度性能

N型TOPCON技术

耐盐雾、耐氨气、抗沙尘
抗PID

高可靠性

单玻系列

182

núnþnú p¨ nûnö nú �ª��°p2�^ �Œnönõo× nün÷ �

E à & � [ ¨ � ]

nýnüo³nùnõpºnönýnõpº nýnú pº nþnõpº nþnúpº nönõnõpºnúnönõnönú

n÷nõ

n÷núnønõ

p

�

,

ô

p

�

n

þ

n

þ

o

³

n

õ

n

õ

p

º

M

D

�

v

]

ì

1

â

3

È

B

�

5

€

i

X

^

>

n

÷

n

ø

o

³

n

ý

o

ê

�

Î

<

©

-

&

K

{

3

ð

p

�

p

2

n

õ

o

³

n

÷

n

þ

p

º

o

×

q

‘

p

)

�

Î

,

e

�

Ü

<

©

-

&

o

ä

!

Ç

M

D

�

v

"

Q

C

µ

`

O

�PEÀ A
àA

ç	

!Ê

@Ç

p• 4f1
ß,r� 

i

X

]

ì

1

â

3

È

B

�

i

X

"

Q

S

µ

.

§

O

}

5

t

�

Î

�

�

�

d

�

…

#

�

�

V

�

�

�

d

�

)

0

•

5

¬

5

t

i

X

1

�

[

Ä

3

¶

E

J

�

Î

-

&

S

µ

0

•

5

¬

�

'

#

A

@

ù

?

9

�

è

e

â

E

�

�

'

#

A

Z

$

Z

A

#

�

[

¨

`

O

J

!

B

†

�

Ó

K

{n

ö

n

ú

,

ô

5

Ð

4

�

o

×

,

e

P

ú

[

¨

�

]

n

ø

n

õ

,

ô

!

�

B

�

M

?

.

§

[

¨

�

]

p

¥

n

ö

p

º

h

�

,

ô

!

�

B

�

V

ð

 O

p

¥

n

õ

o

³

n

ù

p

º

M

?

.

§

!

�

B

�

V

ð

 

O

d Í � Î C µ ; Á  � _ h 1 ß N —

dÍ�Îe�WB -ñ#M

pù�����D �)����nûnön÷nönú��o´�����D �)����nûnönünø nõ

pù�����D�…�d��nþ nõnõnöoûn÷nõnönú��[¨ `O J!B†�ÓK{��

pù�����D�…�d��nönù nõnõnöoûn÷nõnönú��B/'�J!B†�ÓK{��

pù�����D�…�d��nù nú nõnõnöoûn÷nõnöný��NÌ�š�å-7 *	�èJ!B†�ÓK{��

�^



温度系数

额定功率温度系数(Pmpp)

短路电流温度系数(lsc)

开路电压温度系数(Voc)

组件标称工作温度(NMOT)

-0.29%/℃

+0.043%/℃

-0.24%/℃

42士2°C

工作参数

最大系统电压(IEC)

二极管数量

接线盒防护等级

最大串联保险丝额定电流

工作温度

1500VDc

3

IP 68

25A

-40~+85°C
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